DE KAARTWAAIER

De schaal geeft de verhoudingen aan van de afmetingen op de kaart tot de overeenkomstige afmetingen in

het terrein. Dit betekent derhalve dat bijvoorbeeld bij het gebruik van een kaart met een schaal van 1:10.000,
1 centimeter op die kaart in werkelijkheid overeenkomt met 100 meter in het veld. Bij een schaal van 1: 5.000
is deze centimeter op de kaart gelijk aan 50 meter in werkelijkheid enz. Voor het rijden van kaartleesritten
dient de navigator er een gewoonte van te maken alle afstanden op te meten.

Het is niet mogelijk om uitsluitend aan de bestuurder door te geven,
dat hij de eerste of tweede weg rechtsaf in moet rijden. Het kan
namelijk voorkomen, dat een op de (oude) kaart voorkomende weg
niet meer bestaat, of dat er een nieuwe weg is aangelegd die nog
niet op de kaart is aangegeven. Ook kan het voorkomen dat de uit-
zetter om wat voor redenen dan ook een weg vakkundig heeft
uitgeveegd. In die gevallen zal men zonder meten stellig de ver-
keerde weg kiezen.

Alle afstanden tussen de punten van handelen of tussen andere mar-
kante punten dienen door de kaartlezer snel en secuur te worden ge-
meten en aan de bestuurder worden doorgegeven. Met gebruik van
de 10m-teller, de zg. ‘tripmaster’ of de 100m-teller die vrijwel in elke
auto voorkomt, kan dan direct de juiste weg worden gevonden.

Het meten kan geschieden door middel van een liniaal. ledere milli-
meter vertegenwoordigt al naar gelang de schaal een bepaalde af-
stand in het terrein. Bij een schaal van 1:10.000 is dat 10 meter, bij
een schaal van 1:30.000 is dat 30 meter. lets eenvoudiger is het om
voor het meten gebruik te maken van een zogeheten kaartmal of
schaalstok.

Op zo'n kaartmal of schaalstok staan namelijk de afstanden voor ver-
schillende schalen afgedrukt. De navigator hoeft nu alleen nog maar
de gemeten afstand af te lezen. Dat bespaart niet alleen veel reken-
werk, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid tijd, gerekend over een
hele rit.

Wordt de route-opdracht in een afwijkende schaal verstrekt, dan
kunnen de gegevens vaak op het oog op een originele kaart worden
overgebracht. Ervaren rijders hebben namelijk steeds originele kaar-
ten bij zich die zij in tijd van nood raadplegen.

Slechts indien dit om de een of andere reden niet mogelijk is, moet
men door omrekening van de afstanden tot een juiste plaatshepaling
komen. Dit laatste is echter een nogal tijdrovend werkje en in het
voorkomende geval is het 't beste te bedenken, dat de moeilijkheids-
factor voor alle deelnemers gelijk is. Nog lastiger wordt het, als de
route-opdracht verstrekt wordt in de vorm van een ingetekende lijn
of van een blinde lijn met afwijkende schaal.
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schaalstokken:

ideale ‘tools’ voor conventionele schalen zoals
schaal 1:20.000 of 1: 50.000;

niet te gebruiken voor bijv. schaal 1: 17.340,
hiervoor is een kaartwaaier uitermate geschikt.




Natuurlijk kunnen ook hierbij de afstanden door middel van de
meetlat worden omgerekend, maar dit geschiedt echter langzaam en,
vooral als de schaal een zeer ongebruikelijke is (bijv. 1: 23.149), in de
regel te onnauwkeurig. Bij de ingetekende lijn is het niet gebruikelijk
om de route op een originele kaart over te nemen, ook niet als de
kaart een afwijkende schaal heeft. Bij de (gestileerde) blinde lijn is
het zonder aanzienlijk tijdverlies niet eens mogelijk. Vandaar dat men
in de praktijk naar een hulpmiddel heeft gezocht en dit ook heeft
gevonden.

Er kan namelijk gebruik worden gemaakt van een zelfgemaakte
kaartmal, die aan alle schalen kan worden aangepast. Zoals je in
het voorbeeld ziet, wordt een lijn die in 20 gelijke delen is verdeeld,
door middel van verticale lijnen verbonden met een centraal punt.
Het is aan te raden kaartmallen of kaartwaaiers voor een rally te teke-
nen op papier of dun karton.

Het voor gebruik gereedmaken van de kaartwaaier is slechts een kar-
weitje. Bij de ingetekende en de blinde lijn van zeer afwijkende schaal
wordt door de uitzetter altijd de schaal of de lengte van een be-
paalde afstand aangegeven.

De enige handeling, die men behoeft te verrichten, is het aanpassen
van deze afstand tussen de beide buitenste lijnen a en b van de
kaartwaaier en deze vervolgens op die lijn af te knippen of om te
vouwen.

Het gemakkelijkste is om dit te doen op een afstand die 1 kilometer
vertegenwoordigt, zodat ieder streepje het 20e deel van 1 kilometer
vormt, dus 50 meter. Het uitgeknipte of omgevouwen gedeelte van
de kaartwaaier kan nu als schaalstok worden gebruikt.

Voorbeeld:

De schaal bedraagt 1: 23.149

anders gezegd: 1 cm komt in werkelijkheid overeen met
23.149 cm = 231 meter

1 kilometer is dan 1.000 (m) : 231 = 4.329 cm
1 kilometer wordt dan uitgetekend,
1 kilometer
4.329 cm

en wordt dan zodanig op de kaartwaaier geplaatst dat hij precies
tussen lijn a en lijn b past. Waar dat het geval is vouw je de kaart-
waaier om en klaar is je schaalstok.

Elk streepje vertegenwoordigt dan 50 meter. Bij kaartwaaiers met 10
gelijke delen is dat 1000m : 10 = 100 meter.

Tot slot een tip voor ongeorganiseerde navigators:

zorg voor meerdere exemplaren van de kaartwaaier, want net zoals
je je potloden, stiften, pennen enz. tijdens de rally kwijtraakt, net zo
zal dat gebeuren met de kaartwaaiers.

De volgende keer zullen we je wijzen hoe je een metaaldetector aan
je bumper vastmaakt die begint te piepen wanneer hij binnen een
straal van 10 meter van een ORC komt.
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4.329 cm (= 1km)

eerst 1 kilometer uitzetten...
— ...en daarna op de waaier plaatsen en daar omvouwen
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de omgevouwen kaartwaaier







